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FLUID-setral-SPG 200 FD Nr.060666

H1-Hochtemperatur Kettenöl mit Festschmierstoffen Verpackungseinheit:

20kg Kanister

200kg Fass

andere Gebinde auf Anfrage

Einsatz Zur Schmierung von Ketten und Gelenken bei sehr hohen Temperaturen und bei
der Herstellung von Verpackungsmaterialien, wie z.B. Aluminiumtuben. Für den
Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet.

Eigenschaften • H1 registriert
• Koscher zertifiziert
• Halal zertifiziert
• Enthält Festschmierstoffe
• Für hohe Temperaturen geeignet
• Verlängert Nachschmierintervalle
• Ökonomisch im Verbrauch

Anwendung • Nicht mit Ölen auf Basis Mineralöl, Ester und PAO mischbar.
• Nicht mit anderen Öl vermischen.
• Vor der Anwendung aufrühren.
• Die Mindestlagerdauer beträgt in original verschlossenen Gebinden und bei

kühler und trockener Lagerung (keine direkte Sonneneinstrahlung) ca. 2 Jahre.
• Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir stets vor

allgemeinem Einsatz entsprechende Tests durchzuführen.

Technische Kenndaten
Aussehen weisslich  -

Basis Syntheseöl  -

Dichte, 15°C ca.1 g/cm³ DIN ISO 51757

Viskosität, kinematisch bei 40°C ca.230 mm²/s DIN 51562

Viskosität, kinematisch bei 100 °C 37 mm²/s DIN 51562

Viskositätsindex ≥210  DIN ISO 2909

Temperatureinsatzbereich ca.-20 - +250 °C -

Temperatureinsatz Trockenschmierung +250 - max.1000 °C -
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