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EasyCross-Laser Green
Set

Automatischer Kreuzlinien-Laser 

Das EasyCross-Laser Green Set ist ideal für exaktes
horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten.
Die Sichtbarkeit ist durch die grüne Lasertechnologie
optimal. Die Konsole mit Magneten und Gewinden
ermöglicht eine einfache Anbringung an einem Stativ
und an Metallträgern.

● Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten
von Objekten

● Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
● Zeitsparende automatische Ausrichtung
● Einfaches Ausrichten von Neigungen
● Gerät warnt beim Verlassen des Nivellierbereiches
● Halterung mit Magneten ideal zur Befestigung an

Metallträgern
● Pendelarretierung für sicheren Transport

TECHNISCHE DATEN
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 3°

GENAUIGKEIT ± 0,5 mm / m

NIVELLIERUNG automatisch

SICHTBARKEIT (TYPISCH)* 40 m

LASERWELLENLÄNGE 515 nm

LASERKLASSE 2 / < 1 mW (EN
60825-1:2014/AC:2017)

STROMVERSORGUNG 3 x 1,5V LR03 (AAA)

BETRIEBSDAUER ca. 5 Std.

ARBEITSBEDINGUNGEN 0°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit
max. 80% rH, nicht
kondensierend, Arbeitshöhe max.
4000 m über NN (Normalnull)

LAGERBEDINGUNGEN -10°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit
max. 80% rH

ABMESSUNGEN (B X H X T) 62 mm x 72 mm x 61 mm

GEWICHT 202 g

* bei max. 300 Lux
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