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5. 2+

6.

DIBt- Deutsches Institut für Bautechnik

7.

a

b

-

f

d

f

e Dauerhaftigkeit: -

8.

Charakteristischer Widerstand bei Zugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):

Widerstand für Stahlversagen: NPD 

AVCP - System/e:

Europäisches Bewertungsdokument: EAD 330747-00-0601

Erklärte Leistung(en):

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Europäische Technische Bewertung: ETA-07/0142; 2021-09-24

Technische Bewertungsstelle:

Notifizierte Stelle(n): 2873 TU Darmstadt

Verwendungszweck(e): Nachträgliche Befestigung in Beton für redundante nichttragende Systeme, siehe Anhang, 

insbesondere die Anhänge B1-B4.

Hersteller: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Deutschland

Bevollmächtigter:

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 0292
für fischer Einschlaganker EA II (Mechanischer Dübel für den Einsatz in Beton)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0292

Widerstand für kegelförmigen Betonausbruch: NPD 

Robustheit: Anhänge C1, C2

Widerstand für Herausziehen: NPD 

Minimaler Rand- und Achsabstand: Anhänge B2, C2

Charakteristischer Widerstand: Anhänge C1, C2

Randabstand zur Vermeidung von Spaltversagen bei Belastung: NPD 

Charakteristischer Widerstand bei Querbelastung (statische und quasi-statische Belastung):

Widerstand für Stahlversagen (Querbelastung): Anhänge C1, C2 VRk,s=NPD; k7=NPD

Widerstand für Pry-out Versagen: NPD 

Widerstand Betonkantenbruch: NPD 

Charakteristischer Widerstand für alle Belastungsrichtungen und Versagensarten für vereinfachte Bemessung:

Dauerhaftigkeit:

Anhänge A3, B1

Sicherheit im Brandfall (BWR 2)

Brandverhalten: Klasse (A1)

Feuerwiderstand:

Feuerwiderstand, Stahlversagen (Zugbelastung):

Feuerwiderstand, Herausziehen (Zugbelastung):

Feuerwiderstand, Stahlversagen (Querbelastung):

Anhang C3

Anhang C3

Anhang C3

Tumlingen, 2021-09-30

Diese Leistungserklärung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Für alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache 

maßgeblich.

Der Anhang enthält freiwillige und ergänzende Informationen in englischer Sprache, die über die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen 

hinausgehen.

Angemessene Technische Dokumentation und/oder 

Spezifische Technische Dokumentation:

–

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Geschäftsführer Business Units & Engineering Jürgen Grün, Geschäftsführer Chemie & Qualität
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem oder nichtrostendem 
Stahl, der in ein Bohrloch gesetzt und durch wegkontrollierte Verspreizung verankert wird. 

 Das Anbauteil ist mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange zu befestigen. 
 Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel 
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird. 

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäisch Technischen Bewertung zu Grunde 
liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die 
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, 
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die 
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Brandschutz (BWR 2) 

Wesentliches Merkmal Leistung 
Brandverhalten Klasse A1 
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 3 

3.2 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4) 

Wesentliches Merkmal Leistung 
Charakteristischer Widerstand für alle Lastrichtungen und alle 
Versagensarten für die vereinfachte Bemessung 

Siehe Anhang  
C 1 und C 2 

Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B 1 

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit 
der Angabe der Rechtsgrundlage 

 Gemäß den Europäischen Bewertungsdokumenten EAD Nr. 330747-00-0601 gilt folgende 
Rechtsgrundlage: [97/161/EG]. 

 Folgendes System ist anzuwenden: 2+ 
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