
 

Kältespray, unbrennbar  
 
Eigenschaften:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendung:  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
 
• 
 
 
 

Schnellwirksames Mittel zum Vereisen und Schrumpfen von Metallen 
Zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen 
Vermeidet Hitzeschäden beim Löten 
Hochwirksam und ergiebig 
Kälteentwicklung bis -55°C 
Unbrennbar 
GWP < 5 
 
 
Vorbereitung : Dose kurz schütteln. 
Auftragung : Dose aufrecht halten. In kurzen Sprühstößen Objekt vereisen. 
Verarbeitungstemperatur : Raumtemperatur 
 

 
Gebinde: 
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EAN 4317784618472 
400ml Spraydose  
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                Zur Beachtung: 
                Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs-  
                und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende                             
                Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen  
                in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 

 


