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2.4 techn. Änderungen vorbehalten 11/2022 

Gilt für folgende Artikel: 
 
 
Standardmanometer mit Kunststoffgehäuse und Doppelskala bar/psi 
 

Standardmanometer, Anschluss radial unten 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101652 bis 101669 110.32-KD bis 119-KD 

 

Standardmanometer, Anschluss hinten, zentrisch 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101670 bis 101462 110.43-KD bis 219-KD 

 
 
Standardmanometer mit Kunststoffgehäuse und Einfachskala in bar 
 

Standardmanometer, Anschluss radial unten 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101680 bis 101725 110.30-K bis 126-K 

 

Standardmanometer, Anschluss hinten, zentrisch 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101726 bis 101763 110.41-K bis 226-K 

 
 
Standardmanometer mit Stahlblechgehäuse und Einfachskala in bar 
 

Standardmanometer, Anschluss radial unten 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101764 bis 101809 110.30 bis 127 

 

Standardmanometer, Anschluss hinten, zentrisch 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101810 bis 101848 110.41 bis 226 

 
 
Standardmanometer Einbauausführung, mit Stahlblechgehäuse 
 

Standardmanometer mit Frontring Stahlblech verchromt, Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101849 bis 101878 300/40 bis 309/63 
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Standardmanometer mit Frontring Stahlblech schwarz, Einfachskala in bar, Anschluss hinten, zentrisch 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101879 bis 101910 319/40 bis 329/63 

 

Standardmanometer mit Dreikantfrontring Stahl verchromt 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101911 bis 101943 110.70 bis 110.104 

 
 
Standardmanometer mit Kunststoff- bzw. Stahlblechgehäuse und Einfachskala in bar 
 

Standardmanometer, versch. Anschlüsse 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101944 bis 102015 5301 bis 258 

 
 
Manometer in Schweißtechnikausführung 
 

Schweißtechnikmanometer, Anschluss radial unten 

Artikel Nr. Typen Nr. 

101297 bis 101300 401 bis 413 

 
 
Manometer in Robustausführung 
 

Manometer Robustausführung, versch. Anschlüsse 

Artikel Nr. Typen Nr. 

102016 bis 102067 500 bis 613 

 
 
Glyzerinmanometer versch. Ausführungen 
 

Glyzerinmanometer, versch. Anschlüsse und Ausführungen 

Artikel Nr. Typen Nr. 

102068 bis 102405 700-K bis 5022 

 
 
Manometer in CrNi-Stahl, versch. Ausführungen 
 

Manometer in CrNi-Stahl, versch. Anschlüsse und Ausführungen 

Artikel Nr. Typen Nr. 

102406 bis 134044 4101 bis 4097 
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4.4 techn. Änderungen vorbehalten 11/2022 

Manometer zur Druckmessung im mbar-Bereich, versch. Ausführungen 
 

Manometer zur Druckmessung im mbar-Bereich, versch. Anschlüsse und Ausführungen 

Artikel Nr. Typen Nr. 

102517 bis 102560 5840 bis 6826 

 
 
Feinmessmanometer 
 

Feinmessmanometer, Anschluss radial unten 

Artikel Nr. Typen Nr. 

102561 bis 102577 1158 bis 1173 

 
 
Differenzdruckmanometer mit Parallelzapfenanschluss 
 

Differanzdruckmanometer, zwei Anschlüsse radial unten 

Artikel Nr. Typen Nr. 

102578 bis 102583 1201 bis 1206 

 
 
Plattenfedermanometer versch. Ausführungen 
 

Plattenfedermanometer versch. Ausführungen und Anschlüsse 

Artikel Nr. Typen Nr. 

102584 bis 102594 PL 1901 bis PL 2107 

 
 
Kontaktmanometer mit Magnetspringkontakt 
 

Kontaktmanometer, Anschluss radial unten 

Artikel Nr. Typen Nr. 

102595 bis 102614 2201 bis 3313 

129742 bis 129753 2201-ES bis 2212-ES 

 


