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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europédischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriecbenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Der fischer Langschaftdilbel SXS besteht aus einer Dibelhllse aus Polyamid und einer
zugehérigen Spezialschraube aus galvanisch verzinktem oder nichtrostendem Stahl. Der
gezahnte Spreizteil der Diibelhiilse ist geschlitzt und hat Sperrzungen. Der Dibel wird durch
Eindrehen der Schraube in die Dibelhiilse gespreizt.

Auf der Anlage 1 ist der Diibel im eingebauten Zustand dargestellt.

1.2 Anwendungsbereich

Der Duibel darf fur Verankerungen unter statisch und quasi-statischer Belastung in
bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens B 25 und
héchstens B 55 nach DIN 1045:1988-07 "Beton und Stahlbeton, Bemessung und
Ausfllhrung" bzw. mindestens C20/25 und héchstens C50/60 nach DIN EN 206-1:2001-07
"Beton; Eigenschaften, Herstellung, Verarbeitung und Gutenachweis" verwendet werden,
sofern keine Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die
Gesamtkonstruktion einschlieBlich des Dubels gestellt werden.

Der Diibel darf im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden.
Der Dubel darf firr folgende Temperaturbereiche verwendet werden:

Temperaturbereich (a): mit einer maximalen Kurzzeit-Temperatur von +50 °C und einer
maximalen Langzeit-Temperatur von +30 °C, z. B. im Innern von
Wohngebauden.

Temperaturbereich (b): mit einer maximalen Kurzzeit-Temperatur von +80 °C und einer
maximalen Langzeit-Temperatur von +50 °C, z. B. im Freien.

Der Dubel mit der galvanisch verzinkten Schraube darf fur Bauteile in geschlossenen
Raumen, z. B. Wohnungen, Birordumen, Schulen, Krankenhdusern, Verkaufsstatten - mit
Ausnahme von Feuchtrdumen - verwendet werden.

Der Dubel mit der galvanisch verzinkten Schraube darf auch fir die Befestigung von
Fassadenbekleidungen im Freien, auch bei Industrieatmosphére und in Meeresndhe
verwendet werden, wenn nach sorgféltigem Einbau der Befestigungseinheit der Bereich des
Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit so geschitzt wird, dass ein Eindringen von
Feuchtigkeit in den Dlbelschaft nicht méglich ist, z. B. durch einen geeigneten Anstrich des
gesamten Schraubenkopfes und am Ubergang von Schrauben- und Dilbelschaft oder durch
Aufsetzen von Kunststoffkappen. Bei dieser Anwendung der galvanisch verzinkten Schraube
mit Sechskantkopf muss das Anbauteil zusatzlich aus Metall bestehen.

Der Dibel mit der Schraube aus nichtrostendem Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4401, 1.4404,
14578 bzw. 1.4571 und der Pragung "A4" darf auch fir Konstruktionen der
Korrosionswiderstandsklasse Il entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-30.3-6 "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stahlen”
verwendet werden, d. h. die Schraube darf in Feuchtrdumen und im Freien, auch in
Industrieatmosphéare und in Meeresnahe (jedoch nicht im Einflussbereich von
Meereswasser) eingesetzt werden, sofern nicht noch weitere Korrosionsbelastungen
auftreten.

£35930.14 1.21.2-48/14
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Dubel muss in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den Angaben der
Anlagen entsprechen.
Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoffkenn-
werte, Abmessungen und Toleranzen des Dibels missen den beim Deutschen Institut fur
Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdlberwachenden Stelle hinterlegten
Angaben entsprechen.

2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Verpackung und Lagerung
Der Dubel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.

Die Diibelhiilse ist unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Sie darf vor dem
Einbau weder aufRergewohnlich getrocknet noch gefroren sein.

2.2.2 Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein der Dilbel muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Zusatzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungsnummer
und die vollstandige Bezeichnung der Dubel anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Der Dibel wird nach dem Typ, dem zum Aulendurchmesser passenden Bohrernenn-
durchmesser in mm (DubelgréRe) und der Dibellange in mm bezeichnet: z. B. SXS 10x80.
Der Dubel mit Kragenkopf wird zusatzlich mit dem Buchstaben "F" gekennzeichnet: z. B.
SXS 10x80 F.

Die erforderliche Mindestverankerungstiefe ist zu markieren.
Die Schraube aus nichtrostendem Stahl ist gemaf Anlage 2 zu pragen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Dubels mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaligen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung dieser Teile nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Dlbels eine hierflr
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch

Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Z35930.14 1.21.2-48/14
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten

MaRnahmen einschlielRen.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim

Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Priifplan

mafgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und

auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,

- Art der Kontrolle oder Prifung,

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die

Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem

Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf

Verlangen vorzulegen.

Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen

MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gibereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und

zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prufung unverziiglich zu

wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Gberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Dibels durchzufihren und es
missen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der FremdUberwachung ist der beim Deutschen Institut fir
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan mafigebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Entwurf
Die Verankerungen sind ingenieurmalig zu planen. Unter Berlcksichtigung der zu
verankernden Lasten, der Bauteilabmessungen und Toleranzen sind prifbare Berech-
nungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

3.2 Bemessung

3.21 Allgemeines

Die Verankerungen sind in Anlehnung an ETAG 001, Anhang C der "Leitlinie flr die
européische technische Zulassung fur Metalldiibel zur Verankerung im Beton" (im folgenden
Anhang C der Leitlinie genannt) zu bemessen.

Z35930.14 1.21.2-48/14
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Kann das angegebene Durchgangsloch im anzuschlieRenden Bauteil nicht eingehalten
werden, sind wegen der Gefahr des Durchzugs gesonderte Ma3nahmen zu treffen (z. B.
verstarkie Unterlegscheibe). Fur den Durchmesser des Durchgangsloches im Anbauteil ist
Anlage 3, Tabelle 3 dieser Zulassung mafigebend und nicht der Anhang C der Leitlinie.
Querlasten durfen als ohne Hebelarm auf die Dubel wirkend angenommen werden, wenn
neben den Bedingungen nach Abschnitt4.2.2.2 des Anhanges C der Leitlinie, der
Durchmesser des Durchgangsloches im Anbauteil < 12 mm ist.
Der Nachweis der unmittelbaren ortlichen Krafteinleitung in den Beton ist erbracht. Die
Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.
Zusatzbeanspruchungen, die im Dibel, im anzuschlieRenden Bauteil oder im Bauteil, in dem
der Diibel verankert ist, aus behinderter Formanderung (z. B. bei Temperaturwechseln)
entstehen kénnen, sind zu beriicksichtigen.

3.2.1.1 Bemessungsverfahren A

Die charakteristischen Dubelkennwerte fir den Nachweis nach dem Bemessungs-
verfahren A sind in den Tabellen auf den Anlagen 4 und 5 zusammengestellt.

Bei Querbeanspruchung (Abschnitt 5.2.3.1 im Anhang C der Leitlinie) muss zusétzlich der
Nachweis fiir Versagen durch Herausziehen erbracht werden. Fir Einzeldibel muss
Vsq < Vrip / Ymp Und flr den héchstbeanspruchten Dibel einer Dibelgruppe Vig Vth‘p ! Yp
eingehalten werden.

Bei Verankerungen in Beton nach DIN 1045 ist fir den Nachweis des Betonausbruchs bei
Zugbeanspruchung und des Betonkantenbruchs bei Querbeanspruchung in den
Formeln (5.2a) des Abschnittes 5.2.2.4 und (5.7a) des Abschnittes 5.2.3.4 im Anhang C der
Leitlinie der Wert fUr fe cuse durch 0,97 « By zu ersetzen.

3.2.1.2 Bemessungsverfahren B

Die Dubelkennwerte fur den Nachweis nach dem Bemessungsverfahren B sind auf Anlage 6
zusammengestellt.

Bei Dubelgruppen unter Querbeanspruchung am Rand dirfen nur der ungiinstigste bzw. die
beiden unginstigst gelegenen Dibel am Bauteilrand oder zur Bauteilecke beriicksichtigt
werden.

3.2.2 Verschiebungsverhalten

In Anlage 4 und 5, Tabelle 6 und 8 sind die zu erwartenden Verschiebungen angegeben, sie
gelten fur die in den Tabellen angegebenen zugehdrigen Lasten. Bei Querlast ist zusétzlich
das vorhandene Lochspiel zwischen Dibel und Anbauteil zu beriicksichtigen.

3.2.3 Bauteiltragfahigkeit

Die Nachweise zur Sicherung der charakteristischen Bauteiltragfahigkeit sind nach
Abschnitt 7 des Anhanges C der Leitlinie durchzufuhren.

3.2.4 Widerstand gegen Spaltkrifte

Die durch die Dlbel erzeugten Spaltkrafte sind bei der Bemessung des Bauteils
entsprechend Abschnitt 7.3 des Anhanges C der Leitlinie fur kraftkontrolliert spreizende
Diibel zu beriicksichtigen.

Z£35930.14 1.21.2-48/14
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
41 Allgemeines

Der Dubel darf nur als seriengemall gelieferte Befestigungseinheit (vormontiert oder
zusammen verpackt) verwendet werden.

Die zugehtrige Schraube muss mindestens 5 mm langer sein als die Diibelhiilse. Die
Montage des zu verankernden Dubels ist nach den gemaR Abschnitt 3.1 gefertigten
Konstruktionszeichnungen und der Montageanweisung des Herstellers vorzunehmen. Vor
dem Setzen des Dibels ist anhand der Bauunterlagen oder durch Festigkeitsunter-
suchungen die Betonfestigkeitsklasse festzustellen. Die Betonfestigkeitsklasse darf B 25
bzw. C20/25 nicht unterschreiten und B 55 bzw. C50/60 nicht Giberschreiten.

4.2 Bohrlochherstellung

Die Lage des Bohrlochs ist bei bewehrten Betonwanden mit der Bewehrung so
abzustimmen, dass ein Beschadigen der Bewehrung vermieden wird.

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberflache des Verankerungsgrundes mit einem
Hartmetall-Hammerbohrer zu bohren.

Der Bohrernenndurchmesser und der Schneidendurchmesser miissen den Angaben der
Anlage 3, Tabelle 3 entsprechen.

Die Mauerbohrer aus Hartmetall missen den Angaben des Merkblattes des Deutschen
Instituts fur Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. Uber die
"Kennwerte, Anforderungen und Prifungen von Mauerbohrern mit Schneidkérpern aus
Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlécher von Dubelverankerungen verwendet werden",
Fassung Januar 2002 entsprechen. Die Einhaltung der Bohrerkennwerte ist entsprechend
Abschnitt 5 des Merkblattes zu belegen.

Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

Bei einer Fehlbohrung ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 2 x Tiefe der
Fehlbohrung anzuordnen. Beim Setzen des Diibels naher als 2 x Tiefe der Fehlbohrung ist
die Fehlbohrung mit einem hochfesten schwindarmen Mortel zu verflllen und darf nicht in
Kraftrichtung liegen.

4.3 Setzen des Diibels
Toleranzen des Verankerungsgrundes sind so auszugleichen, dass beim Montieren des
Dubels keine ungewollten Beanspruchungen entstehen. Der Ausgleich ist so auszufilhren,
dass die Druckkrafte Ubertragen werden kdénnen.
Werden Unterfitterungen zum Ausgleich von MafRungenauigkeiten des Verankerungs-
grundes notwendig, so ist auch hier die Verankerungstiefe der Dibelhiilse einzuhalten und
die Einschraubléange der Schraube sicherzustellen.
Beim Eindrehen der Schraube darf die Temperatur des Verankerungsgrundes nicht unter
0 °C liegen.
Der vormontierte Dibel muss sich bis zum Aufliegen des Dubelrandes an den Montage-
gegenstand mit einem Handhammer unter nur leichtem Klopfen in das Bohrloch einsetzen
lassen. Die Schraube ist voll bis zum Rand der Dubelhiise fest einzudrehen, so dass die
Schraubenspitze die Dilbelhillse durchdringt.
Der Diibel ist richtig verankert, wenn nach dem vollen Eindrehen der Schraube weder ein
Drehen der Diibelhtilse auftritt, noch ein leichtes Weiterdrehen der Schraube mdglich ist.

Die Dubelhtlse darf nur einmal montiert werden.

Z£35930.14 1.21.2-48/14
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4.4 Kontrolle der Ausfiihrung

Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dibeln betraute
Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des
Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fur die ordnungsgemafe Ausfuhrung der
Arbeiten zu sorgen.

Wahrend der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen tber den Nachweis der
vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgeméfte Montage der Dibel vom
Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren. Die Aufzeichnungen missen wéhrend der Bauzeit
auf der Baustelle bereitliegen und sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen
vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens
5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren.

Andreas Kummerow Beglaubigt
Referatsleiter ;

Deutsches Institur |
fiir Bautechnik /
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Nr. Z-21.2-1734 vom 5. Juni 2014 Insti;z:
Bautechnik
Diibelhilse
— Pragung:  Werkzeichen
f Dubeltyp -
/ ~ DibelgroBe o
/ 2.B.. << SXS 10x80 S
hnom / tix
/
/ lg
. / Pragung:  Werkzeichen
Markierung der Diibeltyp
Verankerungstiefe u DiibelgréBe
- Dubellange
flacher Rand flacher Dibelrand
—y z.B.: << SXS 10x80 F
Spezialschraube

Y

=]
4

zusatzliche Kopfpragung der Spezialschraube aus nichtrostendem Stahl: “A4”

iS
Tabelle 1: Abmessungen
Dubeltyp Dibelhtlse Spezialschraube
Naom @ dg = tix =g @ dg g 2ls 1)
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SXS 10 50 10 10 60 7,6 57 67
1) Die Schraubenlédnge ls ist mindestens 5 mm langer als die Diibelhiilse, so dass die Schraube
die dazugehorige Dubelhilse durchdringt.
Bezeichnungen siehe Anlage 1
fischer Langschaftdibel SXS
mit zugehoriger Spezialschraube
Anlage 2

Dubeltyp
Spezialschrauben
Dibelabmessungen
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Tabelle 2: Werkstoffe

Benennung Werkstoff
Dubelhulse Polyamid, PA 6, Farbe grau
Spezialschraube Stahl, galvanisch verzinkt nach EN ISO 4042 mit

fy = 480 N/mm? und f = 600 N/mm2

nichtrostender Stahl

Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4404 oder 1.4571
oder 1.4578

fyk = 450 N/mm? und fy = 580 N/mm?

Tabelle 3: Montagekennwerte

Dubeltyp, -gréfBie SXS 10
Bohrernenndurchmesser dg [mm] 10
Bohrerschneidendurchmesser deyt € [mm] 10,45
Bohrlochtiefe 1) hy = [mm] 60
Verankerungstiefe, nominell 1) hnom = [Mmm] 50
ohlishenden Bauteil A< [ W

) Siehe Anlage 1

2) Siehe Abschnitt 3.2.1

Tabelle 4: Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstande far
gerissenen und ungerissenen Beton

Dubeltyp, - groBe SXS 10
gerissen ungerissen

Mindestbauteildicke Nmin [Mm] 100 140 100 140
minimaler Smin [MmM] 55 50 55 50
Achsabstand flr ¢ = [mm] 100 90 100 100
minimaler Crin [Mm] 50 50 60 60
Randabstand fur s = [mm] 250 200 250 200
Zwischenwerte durfen interpoliert werden.

fischer Langschaftdibel SXS

mit zugehdriger Spezialschraube

Anlage 3

Werkstoffe
Montagekennwerte
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-21.2-1734 vom 5. Juni 2014 !nstl:[.llt
ar

Bautechnik

Charakteristische Dubelkennwerte flir das Bemessungsverfahren A

in Anlehnung an Anhang C der Leitlinie fir die europaische technische Zulassung far
“Metalldibel zur Verankerung in Beton”

Tabelle 5: Charakteristische Werte fiir die Tragfahigkeit bei Zugbeanspruchung

Dubeltyp, - gréBe S);SV;O SXAS41O
Stahlversagen 1
charakteristische Zugtragfahigkeit Ngy g [kN] 16,1 ] 15,6
zugehdriger Teilsicherheitsbeiwert s 1,5
Herausziehen
o o Npk o [KN] Tempegatur:o

charakteristische Tragfahigkeit im 020'/925 bis |9=30 C/50°C 5
gerissenen Beton C50/60 Temperatur:

¢ = 50°C/80°C 3

o o Nk o [KN] Tempe!atur:

charakteristische Tragfahigkeit im 0201/‘325 bis |2 = 30°C/50°C 6
ungerissenen Beton C50/60 Temperatur:

¥ = 50°C/80°C 4
Teilsicherheitsbeiwert TMp 216
Betonausbruch
effektive Verankerungstiefe hes [mm] 35
charakteristischer Achsabstand Ser,N [Mm] 105
charakteristischer Randabstand CerN [MM] 52,5
Teilsicherheitsbeiwert YMe 2 2,16
Spalten
effektive Verankerungstiefe hef [mm] 35
charakteristischer Achsabstand Ser,sp [MM] 200
charakteristischer Randabstand Cer,sp [MM] 100
Teilsicherheitsbeiwert YMsp 2,16
') Stahlversagen ist fiir die Bemessung nicht maBgeblich.
2) In diesem Wert ist der Teilsicherheitsbeiwert Yo = 1,2 enthalten.
Tabelle 6: Verschiebung der Dubel unter Zuglast
Temperaturbereich Beton ZL‘EEL?]St [r?']Nrg] [?r:\lr:]
¥ = 30°C/50°C ger. Beton 1.7 0,2 05
0 = 50°C/80°C C20/25 bis C50/60 1,0 0,1 0,5
¥ = 30°C/50°C unger. Beton 2,0 0.1 0,5
¥ = 50°C/80°C C20/25 bis C50/60 1.3 0,1 0,5

fischer Langschaftdiibel SXS
mit zugehdriger Spezialschraube
Anlage 4

Bemessungsverfahren A
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung
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Bautechnik

DIBt

Tabelle 7: Charakteristische Werte fiir die Tragfahigkeit bei Querbeanspruchung
Dubeltyp, - groBe S);SV:;IO SXE;O
Stahlversagen
Querlast ohne Hebelarm
Quenragianighe Vit (KN] 129 | 125
zugehoriger Teilsicherheitsbeiwert s 1.25
Querlast mit Hebelarm
charakteristisches Biegemoment M‘)Rk,s [Nm] 28,6 27,7
zugehdriger Teilsicherheitsbeiwert  yms 1,25
Herausziehen 3)
charakteristische Tragfahigkeit — Vpgyp [kN] gef‘ggig‘/‘ggoc 5
im gerissenen und ungerissenen  C20/25 bis Temperatur:
Beton C50/60 9 = 50°C/80°C 75
Teilsicherheitsbeiwert Tvp 2,16
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Eqktor in Gleichung (5.6) der Leit- K 20
linie Anhang C, Abschnitt 5.2.3.3) .
Teilsicherheitsbeiwert TMcp 2 1,8
Betonkantenbruch
wirksame Dubellange bei Querlast | [mm] 50
s b o
Teilsicherheitsbeiwert e 2 1,8
) In diesem Wert ist ein Teilsicherheitsbeiwert 1o = 1,2 enthalten.
2) In diesem Wert ist ein Teilsicherheitsbeiwert 1, = 1,0 enthalten.
3) siehe Abschnitt 3.2.1.1
Tabelle 8: Verschiebung der Diibel unter Querlast
Temperaturbereich Beton QLEE{\IJ‘]%t [;qu] [i']”mx]
¥ = 30°C/50°C ger. und unger. 3,0 1,3 1,9
Beton
¥ = 50°C/80°C C20/25 bis C50/60 2,5 1,0 15
fischer Langschaftdiibel SXS
mit zugehdriger Spezialschraube
Bemessungsverfahren A AR
Charakteristische Werte fiir Querbeanspruchung
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Bautechnik
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Institut
fiir

Tabelle 9: Dubelkennwerte (Bemessungsverfahren B)

Diibelkennwerte fiir das Bemessungsverfahren B (siehe Abschnitt 3.2.1.2)

Die Bemessung der Dibelverankerung ist entsprechend Anhang C der Leitlinie fir die europaische
technische Zulassung fur "Metalldibel zur Verankerung in Beton” durchzufihren.

Diibel - SxXs 101
HRaIYEgreas 30 °C/50 °C | 50 °C/80 °C

Bemessungswert  der Tragfahigkeit Forg eines

Dubels fir zentrischen Zug, Querlast und

Schragzug unter jedem Winkel im gerissenen [kN] 2,3 1,4

und ungerissenen Beton mit der Festigkeitsklas-

se C20/25

Achsabstand Scr [mm] 105

Randabstand Cer [mm] 100

minimaler Achsabstand Smin [mm] 55

minimaler Randabstand Crmin [mm] 100

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100

1) 30 °C/50 °C = 30 °C Dauergebrauchstemperatur, 50 °C max. Kurzzelttemperatur
50 °C/80 °C = 50 °C Dauergebrauchstemperatur, 80 °C max. Kurzzeittemperatur

fischer Langschaftdibel SXS
mit zugehoriger Spezialschraube

Bemessungsverfahren B
Dilbelkennwerte

Anlage 6
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