
Elektrisch automatisierter 2-Wege-Edelstahl-Kugelhahn,
3-teilig, mit vollem Durchgang

EKH.EP.E3.I.ROM

Elektrisch automatisierter 2-Wege-Edelstahl-Kugelhahn
mit dreiteiligem Gehäuse in den Baugrößen DN15 bis DN50
für vielfältige industrielle und allgemeine Anwendungen.

Auf Wunsch auch mit Anschweißenden.

N E N N WE IT E

DN15 (1/2“) bis DN50 (2“)

N O RM E N

• Anschluss: Innengewinde Rp gem. ISO 7/1

• Aufbauflansch ISO 5211

• Baulänge DIN 3203 - M3

M E DI EN

Neutrale Gase und Flüssigkeiten, weitere Medien auf Anfrage.
Bei aggressiven Medien Werkstoffbeständigkeitstabelle beachten.
Betimmte Medien können zu Veränderung des Betätigungs-
momentes führen.

D UR CH FLUS S R ICHT UN G

Beliebig

W ER KS TOF F E

• Gehäuse und Gewindestutzen: 1.4408

• Kugel und Schaltwelle: 1.4401

• Kugel- und Schaltwellendichtung: PTFE, glasfaserverstärkt

TE M P ER AT UR - M E DI UM

-10° bis +200°C (abhängig vom Betriebsdruck)

B ET Ä T IG U N G

Elektrischer Schwenkantrieb in 24 AC, 24 DC oder 230 AC Version,
weitere Betriebsspannungen auf Anfrage.
Einschaltdauer des Motors = 30% ED

ZUB EH ÖR (O p t io n e n )

• Potentiometer (1 KOhm)

D RU CK -/TE M P ER AT UR DI AG RA MM

Technische Daten

-20°C

63 bar

43 bar
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Elektrisch automatisierter 2-Wege-Edelstahl-Kugelhahn,
3-teilig, mit vollem Durchgang

TECHNISCHE DATEN -  ANTRIEB

• Gehäuse aus Aluminiumlegierung,
   pulverbeschichtet, RAL5005

• Schutzklasse IP68 (NEMA 4, NEMA 4X)

• Umgebungstemperatur von -30°C bis +70°C

• Luftfeuchtigkeit von 30% bis 95%

• Kontinuierlicher Stellungsanzeiger

• Manuelle Betätigung über Handrad (ab ROM2)

Weitere technische Daten zu den Antrieben entnehmen Sie bitte
unserem Datenblatt für Elektro-Schwenkantriebe ROM.
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Nennweite [mm]
Anschluss [mm]

max.
Druck
[bar]

M(1)
+ 30%
[Nm]

Flansch 4-Kant Elektrischer
Antrieb

Baumaße [mm] und Gewichte [kg] Artikel-Nr.

230V 50 Hz

DN Rp PN L SWH2 A DØC Gewicht

L

Lieferbare Betriebsspannungen
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11-38-2
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Riegler & Co. KG
Abteilung / Department ZeDok
Telefon / Phone: 07125/949741, 949742, 949753, Fax.: 07125/949799, email: zedok@riegler.de

Schützenstraße 27, D-72574 Bad Urach
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Nennweite [mm]
Anschluss [mm]

max.
Druck
[bar]

M(1)
+ 30%
[Nm]

Flansch 4-Kant Elektrischer
Antrieb

Baumaße [mm] und Gewichte [kg] Artikel-Nr.

24 V DC

DN Rp PN L H2 A DSWØC Gewicht

(1) Losbrechmoment der Armatur inklusive Sicherheitsaufschlag 30%.
Zuordnung, vom Standard abweichender, anderer Schwenkantriebsgrößen erforderlich machen. Unser Vertrieb unterstützt Sie gerne bei der Auswahl geeigneter Schwenkantriebe zur
optimalen Automatisierung Ihrer Armatur.
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Antrieb

STELLZEITEN 90°

Stellzeiten [sec.]

AC / 50Hz DC

• Antikondensationsheizung

2 x zusätzliche Mikroschalter•
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Ident-Nr.
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