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Die neue Leistungsklasse durch SX-Technologie in Verbindung mit der revolutiondaren CO-NA-Schraube.

H Langschaftdiibel SXS-T fraeny D
und fischer CO-NA-Schraube mit Senkkopf. “’i@ (1 i BEEE=NSEL T |

H Langschaftdiibel SXS-F US
und fischer CO-NA-6-kant-
Schraube mit angeformter
U-Scheibe.

CO-NA-Schraube

HALOGENFREI

SXS-T - mit galv. verz. fischer CO-NA-Schraube mit Senkkopf SXS-F US — mit galv. verz. fischer CO-NA-6-kant-Schraube mit angeformter Scheibe
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Typ Art-Nr. mm mm mm mm mm mm SwW Satz Typ Art.-Nr. mm mm mm mm mm mm N Satz
SXS10x 80T 19601 10 90 50 80 30 7x 87 TA0 50 SXS10x 60FUSY 19599 10 70 50 60 10 7x 69 SW13 50
SXS10x100T 19604 10 110 50 100 50 7x107 T40 50 SXS10x 80 FUSY 19603 10 90 50 80 30 7x 89 SWi13 50
SXS10x120T 19616 10 130 50 120 70 7x127 T40 50 SXS 10 x 100 F USY 19614 10 110 50 100 50 7x109 SW13 50
SXS10x 140 T 19621 10 150 50 140 90 7x147 T40 50 SXS 10 x 120 F USY 19619 10 130 50 120 70 7x129 SW13 50
SXS10x160 T 24076 10 170 50 160 110 7x167 T40 50 SXS 10 x 140 F US" 19624 10 150 50 140 90 7x149 SW13 50
SXS10x 180T 24080 10 190 50 180 130 7x187 T40 50 SXS 10 x 160 F US" 24045 10 170 50 160 110 7x169 SW13 50

SXS 10 x 180 F US" 24046 10 190 50 180 130 7x189 SW13 50

SXS-T A4 — mit fischer CO-NA-Schraube aus nicht rostendem Stahl A4 mit Senkkopf
SXS10x 80T A4 19602 10 90 50 80 30 7x 8 7140 50 SXS-F US A4 — mit fischer CO-NA-6kt-Schraube aus nicht rostendem Stahl A4

SXS10x100TA4 19605 10 110 50 100 50 7x107 T40 50 IS TSt

SXS10x120TA4 19617 10 130 50 120 70 7x127 T4 50 SXS10x GOFUSA4) 19600 10 70 50 60 10 7x 69 SWi3 50

SXS10x140TA4 19623 10 150 50 140 90 7x147 T40 50 SXS10x BOFUSA4 19628 10 90 50 80 30 7x 89 SWI3 50

SXS10x160TA4 24077 10 170 50 160 110 7x167 T40 50 SXS10x100FUSA4) 19615 10 110 50 100 50 7x109 SW13 50

SXS10x180TA4 24082 10 190 50 180 130 7x187 T4 50 SXS10x120FUSA4D 19620 10 130 50 120 70 7x129 SWI3 50
SXS10x140FUSA4) 19626 10 150 50 140 90 7x149 SWI3 50
SXS10x160FUSA4) 24062 10 170 50 160 110 7x169 SWI3 50
SXS10x180FUSA4) 24063 10 190 50 180 130 7x189 SWI3 50

Oe° D o o e " Diibelrand: @ 18 x 2 mm, 6-kt-Schraube mit angeformter U-Scheibe sowie
O o ° o O °o ;’uji zusatzlicher & T40-Aufnahme im Sechskantkopf integriert.
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RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese européische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fur Bautechnik erteilt
in Ubereinstimmung mit:

der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tuber Bauprodukte!, gedndert
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europaischen Parlaments und des Rates3;

dem Gesetz uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Baupro-
dukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber Baupro-
dukte und anderer Rechtsakte der Europaischen Gemeinschaften (Bauproduktenge-
setz - BauPG) vom 28. April 19984, zuletzt geandert durch die Verordnung vom
31. Oktober 20065;

den Gemeinsamen Verfahrensregeln fur die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung
von europdischen technischen Zulassungen gemaR dem Anhang zur Entscheidung
94/23/EG der Kommission®€;

- der Leitlinie fur die européische technische Zulassung fur "Kunststoffdiibel als Mehrfach-
befestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk -
Teil 1: Aligemeines", ETAG 020-01.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europaischen technischen Zulassung erfullt werden. Diese Prufung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der européischen technischen Zulassung bleibt jedoch fur die Konfor-
mité&t der Produkte mit der européischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fir
den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese européische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufge-
fuhrten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser
europaischen technischen Zulassung genannten Herstellwerke tibertragen werden.

Das Deutsche Institut fur Bautechnik kann diese européische technische Zulassung wider-
rufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der
Richtlinie 89/106/EWG.

Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur
ungekirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist
als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiiren diurfen weder im
Widerspruch zu der europaischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

Die européaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in
andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.
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Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europ&ischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Europaischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2006, S. 2407, 2416

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34
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Seite 3 der européaischen technischen Zulassung ETA-09/0352, erteilt am 8. Marz 2010

1.1

1.2

Z11005.10

BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks

Beschreibung des Bauprodukts

Der fischer Langschaftdiibel SXS ist ein Kunststoffdiibel bestehend aus einer Dibelhilse
aus Polyamid und einer zugehérigen Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahi, aus
galvanisch verzinktem Stahl mit zuséatzlicher Duplex-Beschichtung oder nichtrostendem
Stahl.

Die Dubelhtise wird durch das Eindrehen der Spezialschraube, die die Hiilse gegen die
Bohrlochwandung presst, verspreizt.

Im Anhang 1 ist der Dubel im eingebauten Zustand dargestellt.

Verwendungszweck

Der Dubel ist fur Verwendungen vorgesehen, bei denen Anforderungen an die Nutzungs-
sicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderung 4 der Richtlinie 89/106/EWG zu erfullen
sind und bei denen ein Versagen des zu befestigenden Bauteils eine unmittelbare Gefahr fur
Leben oder Gesundheit von Menschen darstellt.

Der Dubel darf nur fur die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden
Systemen in Beton und Mauerwerk verwendet werden. Der Verankerungsgrund darf aus
bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15
und héchstens C50/60 nach EN 206-1 und aus Mauerwerkswénden nach Anhang 6 beste-
hen. Der Dubel darf im gerissenen oder ungerissenen Beton verwendet werden. Der Mértel
des Mauerwerks muss mindestens der Druckfestigkeitsklasse M 2,5 gemall EN 998-2 ent-
sprechen.

Der Dubeltyp darf auch in Mauerwerkswanden aus (ungerissenen) Porenbeton Blécken
(AAC) gemal Anhang 8 verwendet werden.

Der Dubel darf in Beton gemaft Abschnitt 4.2.2 mit Anforderungen an den Brandschutz ver-
wendet werden.

Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl oder galvanisch verzinktem Stahl mit
zusatzlicher Duplex-Beschichtung darf nur in Bauteilen unter den Bedingungen trockener
Innenrdume verwendet werden.

Die Spezialschraube aus nichtrostendem Stahl darf in Bauteilen unter den Bedingungen
trockener Innenrdume sowie auch im Freien (einschlieBlich Industrieatmosphéare und
Meeresnahe) oder in Feuchtraumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven
Bedingungen vorliegen. Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehéren z. B. stan-
diges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von See-
wasser, chlorhaltige Atmosphédre in Schwimmbadhallen oder Atmosphare mit extremer
chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Strafentun-
neln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl oder galvanisch verzinktem Stahl mit
zusatzlicher Duplex-Beschichtung darf auch im Freien verwendet werden, wenn nach sorg-
faltigem Einbau der Befestigungseinheit der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtig-
keit und Schlagregen so geschitzt wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dibel-
schaft nicht méglich ist. Dafur ist vor dem Schraubenkopf eine Fassadenbekleidung oder
eine vorgehangte hinterllftete Fassade zu befestigen und der Schraubenkopf selbst mit
einer weichplastischen dauerelastischen Bitumen-Ol-Kombinationsbeschichtung
(z. B. Kfz-Unterboden- bzw. Hohlraumschutz) anzustreichen.

Der Dubel darf in den folgenden Temperaturbereichen verwendet werden:

Temperaturbereich b): -40 °C bis +80 °C (max. Langzeit-Temperatur +50 °C und
max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C)

Temperaturbereich c): -40 °C bis +50 °C (max. Langzeit-Temperatur +30 °C und
max. Kurzzeit-Temperatur +50 °C)

Deutsches Institut far Bautechnik 8.06.04-210/09
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Die Anforderungen dieser europaischen technischen Zulassung beruhen auf der Annahme
einer vorgesehenen Nutzungsdauer des Dubels von 50 Jahren. Die Angaben Uber die Nut-
zungsdauer kénnen nicht als Herstellergarantie ausgelegt werden, sondern sind lediglich als
Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts angesichts der erwarteten wirtschaftlich
angemessenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

Der Dibel entspricht den Zeichnungen und Angaben der Anhénge 2 und 3. Die in diesen
Anhangen nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des
Dibeils mussen den in der technischen Dokumentation? dieser europaischen technischen
Zulassung festgelegten Angaben entsprechen.

Die charakteristischen Kennwerte fur die Bemessung der Verankerungen sind in den Anhén-

Jeder Dibel ist gemaR Anhang 2 mit dem Werkzeichen, dem Dubeltyp, dem Durchmesser
und der Lange des Dibels zu kennzeichnen.

Die Mindestverankerungstiefe ist zu markieren.
Der Dibel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Dubels fur den vorgesehenen Verwendungszweck
hinsichtlich der Anforderungen an die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anfor-
derung 4 erfolgte in Ubereinstimmung mit der "Leitlinie fir die européische technische
Zulassung fur Kunststoffdibel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur
Verankerung im Beton und Mauerwerk" ETAG 020,

- Teil 2: "Kunststoffdibel zur Verwendung in Beton",

- Teil 3: "Kunststoffdibel zur Verwendung in Vollsteinen" und
- Teil 5: "Kunststoffdubel zur Verwendung in Porenbeton”
auf der Grundlage der Nutzungskategorien a, b und d.

In Ergénzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser Europaischen Technischen Zulas-
sung, die sich auf geféahrliche Stoffe beziehen, kénnen die Produkte im Geltungsbereich
dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte européische
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen
der Bauproduktenrichtlinie zu erflllen, miussen ggf. diese Anforderungen ebenfalls ein-

Die technische Dokumentation dieser europaischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegt und, soweit diese fiir die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitétsbescheinigung
eingeschalteten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhandigen.

2

21 Merkmale des Produkts
gen 3 bis 6 und 8 angegeben.

2.2 Nachweisverfahren
- Teil 1: "Alilgemeines”,
gehalten werden.

7

Z11005.10
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Bewertung und Bescheinigung der Konformitdt und CE-Kennzeichnung

System der Konformitatsbescheinigung

GemaR Entscheidung 97/463/EG der Europdischen Kommission® ist das System 2(ii)
(System 2+ zugeordnet) der Konformitatsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben.

System 2+: Konformitatserklarung des Herstellers fiir das Produkt aufgrund von:

(1) Erstprifung des Produkts;

(2) werkseigener Produktionskontrolle;

(3) Prufung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prifplan.
(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:

(4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:
— Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

- laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

Der Hersteller muss eine standige Eigentiberwachung der Produktion durchfiihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produk-
tionskontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser Europaischen Technischen

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation
dieser Europdischen Technischen Zulassung aufgefthrt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prifplan, der Teil der technischen
Dokumentation dieser Europaischen Technischen Zulassung ist, Ubereinstimmen. Der Priif-
plan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktions-
kontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.®

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Prifplans auszuwerten.

Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fur die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fur den Bereich der Dubel zugelassen ist, zur Durchfiihrung der MaRnahmen

nach Abschnitt 3.3 einzuschalten. Hierfur ist der Prifplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und
3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das Bau-
produkt mit den Bestimmungen dieser Européaischen Technischen Zulassung Ubereinstimmt.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 198 vom 25.07.1997.

Der Prifplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser Europaischen Technischen Zulassung
und wird nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehin-

3
3.1
(a) Aufgaben des Herstellers:
3.2 Zustandigkeiten
3.2.1  Aufgaben des Herstellers
3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle
Zulassung Ubereinstimmt.
3.21.2
8
9
digt. Siehe Abschnitt 3.2.2.
Z11005.10

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.06.04-210/09
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Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den im Prifplan
durchzufihren:

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefiihrten MaRnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitats-
zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den
Bestimmungen dieser Europaischen Technischen Zulassung Ubereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der Européischen Technischen Zulassung und des zugehdrigen
Prufplans nicht mehr erfillt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitatszertifikat
zurickzuziehen und unverziglich das Deutsche Institut fur Bautechnik zu informieren.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der Dubel anzubringen. Hinter den Buch-
staben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben
sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fur die Herstellung verantwortliche juristische Per-
son),

- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fur die werkseigene Produktionskontrolle,

- Nummer der Européischen Technischen Zulassung,

- Nummer der Leitlinie fur die Européaische Technische Zulassung,

- Nutzungskategorie a, b und d.

Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

Herstellung

Die Europaische Technische Zulassung wurde fur das Produkt auf der Grundlage abge-
stimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legt sind und der ldentifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Anderun-
gen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu fuhren kénnten, dass die hinter-
legten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfuhrung dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fir Bautechnik wird dartiber
entscheiden, ob sich solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die Giltigkeit der
CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob
eine zusétzliche Beurteilung oder eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

Deutsches Institut fur Bautechnik 8.06.04-210/09
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Bemessung der Verankerungen

Allgemeines
Die Brauchbarkeit des Dubels ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit ETAG 020 Leitlinie
far die européische technische Zulassung fur "Kunststoffdiibel als Mehrfachbefestigung
von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk", Anhang C
unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen erfahrenen Ingeni-
eurs. Dieses Bemessungsverfahren gilt fur Kunststoffdubel unter vorwiegend ruhender
oder quasi-ruhender Belastung fur Zug, Querlast, Schragzug und/oder Biegung; es ist
nicht anwendbar fir Kunststoffdibel, die einer Druckbeanspruchung und/oder Ermu-
dungs-, Stof3- oder Erdbebenlasten ausgesetzt sind.

- Unter Bertuicksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des Veran-
kerungsgrundes, der Bauteilabmessungen und Toleranzen sind priifbare Berechnungen
und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

-  Der Dubel darf nur fur die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden
Systemen verwendet werden.

Die Mehrfachbefestigung kann durch die Anzahl n; von Befestigungsstellen zur Befesti-
gung des Bauteils und die Anzahl n, von Dubeln je Befestigungsstelle spezifiziert wer-
den. AulRerdem ist durch die Festlegung des Bemessungswertes der Einwirkungen Ngq
einer Befestigungsstelle auf einen Wert < n; (kN) sichergestellt, dass die Anforderungen
an die Festigkeit und Steifigkeit des zu befestigenden Bauteils eingehalten sind und die
Lastubertragung bei UbermaRigem Schlupf oder Versagen eines Dibels in der Bemes-
sung des zu befestigenden Bauteils nicht bericksichtigt werden muss.

Far nq, nz und n; diirfen die folgenden Grenzwerte verwendet werden:
nG 2 4 no=21 und n3; < 45kN oder
n, 2 3; n 21 und ns < 3,0kN.
Eine Biegebeanspruchung des Dibels infolge Querlast darf nur dann unbericksichtigt
bleiben, wenn die beiden folgenden Bedingungen eingehalten werden:
- Das Anbauteil muss aus Metall bestehen und im Bereich der Verankerung direkt am

Verankerungsgrund entweder ohne Zwischenlage oder mit einer Mortel-Ausgleichs-
schicht mit einer Dicke < 3 mm befestigt werden.

- Das Anbauteil muss mit seiner ganzen Dicke an der Dubelhtlse anliegen. (Hierfur muss
der Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil d; gleich oder kleiner als der Wert
gemal Anhang 3, Tabelle 3 sein.)

Werden diese beiden Bedingungen nicht erfullt, so ist der Hebelarm gemaR ETAG 020,
Anhang C zu berechnen. Das charakteristische Biegemoment ist in Anhang 3, Tabelle 4
angegeben.

Tragfahigkeit im Beton (Nutzungskategorie "a")

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit des Dubels im Beton sind in Anhang 3,
Tabelle 4, in Anhang 4, Tabelle 5 und 6 und in Annhang 5, Tabelle 9 angegeben. Das
Bemessungsverfahren gilt fir gerissenen und ungerissenen Beton.

GemalR Technical Report TR 020 "Beurteilung der Feuerwiderstandsfahigkeit von Veranke-
rungen im Beton" kann angenommen werden, dass fur die Befestigung von Fassadensys-
temen die Tragfahigkeit des fischer Langschaftdiibels SXS 10 einen ausreichenden Feuer-
widerstand von mindestens 90 Minuten (R90) besitzt, wenn die zuldssige Last
[Fre/ (ym*7e)] < 0,8 kN ist (keine dauernde zentrische Zuglast).

Tragféhigkeit im Mauerwerk aus Vollsteinen (Nutzungskategorie "b")

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit des Dubels im Mauerwerk aus Vollsteinen
sind in Anhang 3, Tabelle 4 und Anhang 6, Tabelle 10 angegeben. Diese Werte sind unab-
hangig von der Lastrichtung (Zug, Querlast, Schragzug) und der Versagensart.
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Die in Anhang 6, Tabelle 10 angegebenen charakteristischen Werte im Mauerwerk aus Voll-
steinen gelten fir den Verankerungsgrund und die Steine gemaR dieser Tabelle oder
gréRere Steine und grélere Druckfestigkeiten des Mauerwerks.

Sind auf der Baustelle kleinere Steinformate vorhanden oder wenn die Mérteldruckfestigkeit
kleiner als der erforderliche Wert ist, darf die charakteristische Tragfahigkeit des Dubels
Uber Versuche am Bauwerk gemaf Abschnitt 4.4 ermittelt werden.

Tragfahigkeit in (ungerissenen) Porenbeton Blécken (AAC, Nutzungskategorie "d")

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit des Duibels im Mauerwerk aus (ungerissenen
Porenbeton) Blécken (AAC) sind in Anhang 8, Tabelle 12 angegeben. Diese Werte sind
unabhangig von der Lastrichtung (Zug, Querlast, Schragzug) und der Versagensart.

Der Dubel darf nicht in wassergeséattigtem Porenbeton eingebaut und verwendet werden.

Besondere Bedingungen fur das Bemessungsverfahren im Mauerwerk aus Vollsteinen und
Porenbeton Blécken

Der Moértel des Mauerwerks muss mindestens der Druckfestigkeitsklasse M 2,5 geman
EN 998-2 entsprechen.

Die charakteristische Tragfahigkeit Fgr¢ fir einen einzelnen Kunststoffdiibel kann auch fur
eine Gruppe aus zwei oder vier Kunststoffdibein angesetzt werden, deren Achsabstand
mindestens so grol® wie der Mindestachsabstand s, ist.

Der Abstand zwischen einzelnen Kunststoffdibeln bzw. einer Gruppe von Dibeln sollte
s 2 250 mm betragen.

Wenn die senkrechten Fugen der Wand planmaRig nicht mit Moértel verfillt werden sollen, ist
der Bemessungswert der Tragfahigkeit Ngy auf 2,0 kN zu begrenzen um sicherzustellen,
dass ein Herausziehen eines Steins aus der Wand verhindert wird. Auf diese Begrenzung
kann verzichtet werden, wenn fur die Wand verzahnte Steine verwendet oder die Fugen
planmagig mit Mortel verfiillt werden.

Wenn die Fugen des Mauerwerks nicht sichtbar sind, ist die charakteristische Tragfahigkeit
Frx mit den Faktor o; = 0,5 zu reduzieren.

Wenn die Fugen des Mauerwerks sichtbar sind (z. B. bei einer unverputzten Wand), ist
Folgendes zu beriicksichtigen:

- Die charakteristische Tragfahigkeit Frx darf nur angesetzt werden, wenn die Fugen der
Wand planmagig mit Mértel verfullit werden.

- Wenn die Fugen der Wand nicht planmaRig mit Mortel verfullt werden, darf die
charakteristische Tragfahigkeit Frx nur dann angesetzt werden, wenn der Mindestrand-
abstand cn, zu den senkrechten Fugen eingehalten wird. Wenn dieser Mindestrandab-
stand cmi, nicht eingehalten werden kann, ist die charakteristische Festigkeit Fgrx um den
Faktor o; = 0,5 zu verringern.

Kennwerte, Abstdnde und Bauteilabmessungen

Die Mindestabstédnde und Bauteilabmessungen nach Anhang 5, 7 und 8 sind abhangig vom
Verankerungsgrund einzuhalten.

Verschiebungsverhalten

Die Verschiebungen unter Zug und Querlast in Beton, Mauerwerk und Porenbeton sind in
Anhang 5, Tabelle 7 angegeben.

Einbau des Diibels

Von der Brauchbarkeit des Dubels kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende Ein-
baubedingungen eingehalten sind:

- Einbau des Dubels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des
Bauleiters.

- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile.

-  Einbau des Dubels nach den Angaben des Herstellers, den Konstruktionszeichnungen
und mit den in dieser européaischen technischen Zulassung angegebenen Werkzeugen.
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- Uberprifung vor dem Setzen des Dubels, ob der Verankerungsgrund, in den der Dilbel
gesetzt werden soll, dem entspricht fur den die charakteristischen Tragfahigkeiten gel-
ten.

- Beachtung des Bohrverfahrens gemaR Anhang 6 und 8 (Bohrlécher in Porenbeton
darfen nur mit Bohrmaschinen im Drehgang hergestellt werden. Von dieser Regelung
darf nur abgewichen werden, wenn durch Versuche am Bauwerk nach Abschnitt 4.4 der
Einfluss des Bohrens mit Schlag- bzw. Hammerwirkung auf das Diibeltragverhalten
beurteilt wird.).

- Anordnung der Bohrlécher ohne Beschadigung der Bewehrung.

- Der Dubel darf nicht in wassergesattigtem Porenbeton (AAC) eingebaut und verwendet
werden.

- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

-  Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindes-
tens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn
die Fehlbohrung mit hochfestem Mértel verfullt wird.

- Die Dubelhiilse wird durch das Anbauteil hindurch mit leichten Hammerschlidgen einge-
schlagen und die Spezialschraube wird eingedreht bis der Schraubenkopf die Hulse
beruhrt. Der Dubel ist richtig verankert, wenn nach dem vollen Eindrehen der Schraube
weder ein Drehen der Dubelhilse auftritt, noch ein leichtes Weiterdrehen der Schraube
maéglich ist.

- Setzen des Dubels bei einer Temperatur > -5 °C (Kunststoffhilse und Verankerungs-
grund).

Versuche am Bauwerk gemaR ETAG 020, Anhang B
Aligemeines

Liegen keine nationalen Anforderungen vor, kann die charakteristische Tragfahigkeit des
Kunststoffdibels durch Versuche am Bauwerk ermittelt werden, wenn fir den Kunststoff-
dubel bereits charakteristische Tragfahigkeiten in Anhang 6 fur den gleichen Verankerungs-
grund wie am Bauwerk vorhanden ausgewiesen werden.

Weiterhin sind Versuche am Bauwerk im Mauerwerk aus (abweichenden) Vollsteinen nur
moglich, wenn bereits charakteristische Tragfahigkeiten fur Mauerwerk aus Vollsteinen in
Anhang 6 angegeben werden.

Versuche am Bauwerk sind ebenso méglich wenn von dem in Anhang 6 und 8 angegebenen
Bohrverfahren abgewichen wird.

Die fur den Kunststoffdilbel anzusetzende charakteristische Tragfahigkeit ist mit Hilfe von
mindestens 15 Ausziehversuchen am Bauwerk mit einer auf den Kunststoffdiibel wirkenden
zentrischen Zuglast zu ermitteln. Diese Versuche sind unter denselben Bedingungen auch in
einer Prifstelle méglich.

Ausfihrung und Auswertung der Versuche sowie Erstellung des Prufberichts und Ermittiung
der charakteristischen Tragféahigkeit sollte von der Person, die fur die Ausfiihrung der
Arbeiten auf der Baustelle verantwortlich ist, Uberwacht und von einer fachkundigen Person
durchgefuhrt werden.

Anzahl und Position der zu prufenden Kunststoffdiibel sind den jeweiligen speziellen Bedin-
gungen des betreffenden Bauwerks anzupassen und z. B. bei verdeckten oder gréReren
Flachen so zu vergroRern, dass zuverldssige Angaben Uber die charakteristische Tragféhig-
keit des im betreffenden Verankerungsgrund eingesetzten Kunststoffdilbels abgeleitet wer-
den kénnen. Die Versuche missen die ungunstigsten Bedingungen der praktischen Ausfiih-
rung berucksichtigen.

Montage

Der zu prufende Kunststoffdubel ist so zu montieren (z. B. Vorbereitung des Bohrloches, zu
verwendendes Bohrwerkzeug, Bohrer, Bohrverfahren Hammer- oder Drehbohren, Anbau-
teildicke) und hinsichtlich der Rand- und Achsabstande genau so zu verteilen, wie es fir den
vorgesehenen Verwendungszweck geplant ist.
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Je nach Bohrwerkzeug, beziehungsweise gemafl 1SO 5468, sind Hartmetallhammerbohrer
oder Hartmetallschlagbohrer zu verwenden. Fur eine Versuchsreihe sollten neue Bohrer
oder Bohrer mit deytm = 10,25 mm < dcyt < 10,45 mm = dewmax VErwendet werden.

Durchfuhrung der Versuche

Die verwendete Versuchsvorrichtung fur die Auszieh-Versuche muss einen steten lang-
samen Lastanstieg ermdglichen, der durch eine geeichte Kraftmessdose gesteuert wird. Die
Last muss senkrecht auf die Oberflaiche des Verankerungsgrunds einwirken und auf den
Kunststoffdibel mittels eines Gelenks tibertragen werden. Die Reaktionskréfte mussen so
auf den Verankerungsgrund Ubertragen werden, dass ein mégliches Ausbrechen des Mau-
erwerks nicht behindert wird. Diese Bedingung wird erfullt, wenn die Auflagerkrafte entweder
in benachbarte Steine des Mauerwerks oder mit einem Mindestabstand von 150 mm zu den
Kunststoffdibeln Ubertragen werden. Die Last muss stetig gesteigert werden, so dass die
Bruchlast nach einer Minute erreicht ist. Das Aufzeichnen der Last erfolgt bei Erreichen der
Bruchlast (N;).

Wenn kein Herausziehen auftritt, werden andere Versuchsmethoden benétigt, z. B. Probe-
belastungen.

Prifbericht

Der Prifbericht muss alle Angaben enthalten, die fur die Beurteilung der Tragfahigkeit des
gepruften Kunststoffdiibels notwendig sind. Er muss der Person, die fur die Bemessung der
Befestigung verantwortlich ist, ausgehandigt und den Bauunterlagen beigefiigt werden. Die
folgenden Mindestangaben sind notwendig:

- Name des Produkts

- Bauwerk, Bauherr; Datum und Ort der Versuche, Lufttemperatur
- Versuchsvorrichtung

- Art des zu Anbauteils

- Mauerwerk (Ziegelart, Festigkeitsklasse, alle Ziegelabmessungen, Mortelgruppe wenn
moglich), Beurteilung des Mauerwerks durch Augenscheinnahme (Vollfuge, Fugen-
zwischenraum, Regelmafigkeit)

- Kunststoffdubel und Spezialschraube

- Schneidendurchmesser der Hartmetallhammerbohrer, Messwert vor und nach dem Boh-
ren, wenn keine neuen Bohrer verwendet werden

- Versuchsergebnisse einschlieRlich der Angabe des Wertes N4, Versagensart
- Durchfuhrung oder Uberwachung der Versuche durch .....; Unterschrift
Auswertung der Versuchsergebnisse
Die charakteristische Last Fggs erhalt man aus dem Messwert N, wie folgt:
Fret = 0,5-Nq
Die charakteristische Tragfahigkeit Frys muss kleiner oder gleich der charak-

teristische Tragfahigkeit Fr« sein, die in der ETA fur gleichartiges Mauerwerk
(Steine oder Blocke) angegeben ist.

N, = Mittelwert der funf kleinsten Messwerte bei Bruchlast

Wenn keine nationalen Vorschriften vorhanden sind, kann der Teilsicherheitsbeiwert fur die
Tragfahigkeit des Kunststoffdibel im Mauerwerk mit yy = 2,5 angenommen werden.
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Vorgaben fiir den Hersteller

Verpflichtungen des Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, dafiir zu sorgen, dass alle Beteiligten tUber die Besonderen
Bestimmungen nach den Abschnitten 1 und 2 einschlief3lich der Anhange, auf die verwiesen
wird, sowie den Abschnitt 4 unterrichtet werden. Diese Information kann durch Wiedergabe
der entsprechenden Teile der européischen technischen Zulassung erfolgen. Darlber hin-
aus sind alle Einbaudaten sowie der Anwendungsbereich und die Nutzungskategorie auf der
Verpackung und/oder einem Beipackzettel, vorzugsweise bildlich, anzugeben.

Es sind mindestens folgende Angaben zu machen:

- Verankerungsgrund fir den Verwendungszweck,

- Umgebungstemperatur des Verankerungsgrundes wahrend der Montage,
- Bohrerdurchmesser,

- Gesamtlange des Kunststoffdubels im Verankerungsgrund,

- Mindest-Bohrlochtiefe,

- Angaben tber den Einbauvorgang,

- ldentifizierung des Herstellungsloses.

Alle Angaben missen in deutlicher und verstéandlicher Form erfolgen.

Empfehlungen zu Verpackung, Beforderung und Lagerung
Der Dubel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.

Der Dubel ist unter normalen klimatischen Bedingungen in der lichtundurchlassigen Original-

verpackung zu lagern. Er darf vor dem Einbau weder auBergewdhnlich getrocknet noch
gefroren sein.
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fischer Langschaftdiibel SXS

Verankerungsgrund e

i

R
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Anwendungsbereich

Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton, verschiedenen Mauerwerksarten sowie
Porenbeton (AAC) fir nichttragende Anwendungen

Legende

hnom =
h1 =
h

tiix =

Yol =

Gesamtlédnge des Kunststoffdlibels im Verankerungsgrund

Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt

Bauteildicke (Wand)

tol + Dicke des Anbauteils

Dicke der Toleranzausgleichsschicht oder der nichttragenden Schicht

fischer Langschaftdiibel SXS Anhang 1

der europdischen
technischen Zulassung

Einbauzustand ETA-09/0352
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SXS Pragung:
Werkszeichen
) Dibelt
Diibelhilse: Markierung der Gtrjageyp
Verankerungstiefe z. B. SXS 10x100
ET L /
2 P11 T -
RN NN N NN ] -
Q
hnom | tle R
) lg .
Ausfuhrung flacher Rand: 10x100 ; g
—> &f
Spezialschrauben: 'c(?l 1)
) : A
- f - @
g ]

1)  Zusétzliche Markierung der Schraube aus nichtrostendem Stahl: ,A4",
2)  Torxantrieb bei Sechskantkopf optional

fischer Langschaftdiibel SXS Anhang 2

der europdischen

.. . technischen Zulassung
Dubeltyp, Spezialschrauben ETA-09/0352
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Tabelle 1: Abmessungen [mm)]

Diibeltyp Diibelhiilse ' Spezialschraube
hnom Q dnom tﬂx Id ISfZ) ﬁ de ﬂ ds lG Is

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm]

SXS 10 50 10 >1 51-360 2,2 18,5 7,6 >55 | >57"

1) Um sicherzustellen, dass die Schraube die Diibelhilse durchdringt, muss Is > Ig + ls® + 5 mm betragen
2)  Gilt nur bei Ausflihrung mit flachem Rand

Tabelle 2: Werkstoffe

Name Werkstoff

Dibelhilse Polyamid, PAG, Farbe grau

Stahl (fy =2 480 N/mm?; f 2 600 N/mm?)

gvz A2G oder A2F nach EN ISO 4042

oder

gvz A2G oder A2F nach EN ISO 4042 +
Spezialschraube Duplex-Beschichtung Typ Delta-Seal in drei Schichten
(Gesamtschichtdicke = 6 pm)

oder

Nichtrostender Stahl nach EN 10 088

(fyx 2 450 N/mm?; f,,, = 580 N/mm?2)

Tabelle 3: Montagekennwerte

Dubeltyp SXS 10
Bohrernenndurchmesser do = [mm] 10
Bohrerschneidendurchmesser det < [mm] 10,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt " hy > [mm] 60
Gesamtlange des Kunststoffdlbels im Verankerungsgrund R hhom = [mm] 50
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil d; < [mm] 10,5

1)  Siehe Anhang 1

Tabelle 4: Charakteristisches Biegemoment der Schraube bei Anwendung in Beton,
Mauerwerk und Porenbeton

Diibeltyp SXS 10

Werkstoff gvz nichtrostender Stahl
Charakteristisches

Biegemoment Mais  [Nm] 28,6 27,7
Teilsicherheitsbeiwert 7y " 1,25 1,29

1)  In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

fischer Langschaftdiibel SXS Anhang 3
Abmessungen, Werkstoffe, ?erheyrogéis%hclen
Montagekennwerte echnischen Zulassung
Charakteristisches Biegemoment ETA-09/0352
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Tabelle 5: Charakteristische Tragfahigkeit der Schraube bei Anwendung in Beton

Versagen des Spreizelements SXS 10
(Spezialschraube) Qvz nichtrostender Stahl
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrks [KN] 25,8 25,0
Teilsicherheitsbeiwert s " 15 1,55
Charakteristische Quertragféhigkeit Veks [KN] 12,9 12,5
Teilsicherheitsbeiwert Yuas " 1,25 1,29
1)  In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen
Tabelle 6: Charakteristische Tragfahigkeit bei Anwendung in Beton
Versagen durch Herausziehen
(Kunststoffhlilse) SX$10
Temperaturbereich 30/50 °C | 50/80 °C
Beton C12/15
Charakteristische N kN 5.0 3.5
Zugtragféahigkeit icp - [KN] ’ ’
Teilsicherheitsbeiwert Tae 1,8
Beton = C16/15
Charakteristische N kN 75 5.0
Zugtragfahigkeit Aip [KN] ’ ’
Teilsicherheitsbeiwert e " 1,8
Betonausbruch und Betonkantenbruch fiir Einzeldiibel und Diibelgruppen
Zuglast ?
N
Neo = 7.2y fucuve “Der" - e = Npyp —— mit: e
Rk,c ck,cube el Ccr,N Rk.p Ccr,N el 7,2 ] m
° <1
Ccr,N

Querlast ?

VRk.c =045- dnom ’ (hnom /dnom )0‘2 Y fckpube '011‘5 ' (

Cq Minimaler Randabstand in Lastrichtung
Co Randabstand vertikal zu Lastrichtung 1

C,
15¢,

0,5 h 05 ‘
| — mit:
15¢,

0,5
C. <1
15¢,

h 05
15¢c,

IA
—

foccue Nominelle charakteristische Betondruckfestigkeit (Wrfel), maximal Werte fiir C50/60

1)

Teilsicherheitsbeiwert TMe 1,8
1)  In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen
2)  Das Bemessungsverfahren nach ETAG 020, Anhang C, ist anzuwenden
fischer Langschaftdiibel SXS Anhang 4

Charakteristische Tragfahigkeit in Beton
(Nutzungskategorie ,a“)

der europdischen
technischen Zulassung

ETA-09/0352
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Tabelle 7: Verschiebung unter Zuglast und Querlast in Beton, Mauerwerk und Porenbeton”

Diibeltyp Zuglast Querlast
N? Sno . v? Svo Sy
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
SXS 10 3,0 0,5 1,0 3,0 1,3 1,95

1)  Gultig fur alle Temperaturbereiche
2)  Zwischenwerte dirfen interpoliert werden

Tabelle 8: Mindest-Abstinde und Mindest-Abmessungen in Beton (Nutzungskategorie "a")" ?
Diibeltyp SXS 10
Mindestdicke des Bauteils Rmin = [MmmM] 100 140
Charakteristischer Randabstand Can = [mm] 100 100
Minimimaler zulassiger Achsabstand Smn = [mm] %5 29
c > [mm)] 100 100
Minimimaler zuldssiger Randabstand Crin = [mm] o0 2
s > [mm] 250 200
Minimimaler zulé&ssiger Cmin = [mm] 60 60
Achs- und Randabstand
senkrecht zum freien Rand ¥ Smn = [mm] 55 55

1)  Zwischenwerte dlrfen linear interpoliert werden.

2)  Fur Beton der Festigkeit C12/15 sind alle ermittelten Werte fiir c..n , ¢ und 8 mit dem Faktor 1,4 zu erhéhen.
3) Siehe Bild 2 (unterhalb von Tabelle 9)

Tabelle 9: Achsabstiande in Beton mit zugehérigen charakteristischen Zugtragfahigkeiten

Besteht ein Befestigungspunkt aus mehr als einem Dibel mit Achsabstdanden s < s¢,n wird dieser
Befestigungspunkt als Gruppe betrachtet mit der maximalen charakteristischen Zugtragféhigkeit Ngxp
eines einzelnen Dubels.

Fir s > s,y werden die Dlbel immer als Einzeldilbel betrachtet, jeder mit der charakteristischen
Zugtragfahigkeit Ngy p.

Tabelle 9 zeigt abgestufte Werte des Achsabstands s,y mit der dazugehdrigen charakteristischen
Tragféahigkeit Npyp

Diibeltyp 1 1) 1)
SXS 10 Nacp | [kKN] | 20(25| 3 |35’ 4 [45|5" (55| 6 [ 657,075
C12/15 Sevn2 |[mm}| 52 | 60 | 68 | 75 | 82 | 89 | 95 | - . g = =

2 C16/20 Sern2 |[[mm]| 47 | 55 | 62 | 68 | 75 | 81 | 87 | 92 | 98 | 103|109 |114

1) Maximale charakteristische Tragfahigkeit Naxp, geman Tabelle 6 (Anhang 4) abhéngig vom Temperaturbereich.

Anordnung der Diibel im Beton

N b
[ pfiuladiaindiiadl it | Qe eoad
S R e r | f_’.. _________ r ;‘}
) 1 1 ]
° [ (I
s } 1 1 [}
¥ o o '9'—:"*‘:——7: b ! !
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Tabelle 10: SXS 10 charakteristische Tragfahigkeit Fg in [kN] in Mauerwerk aus Vollsteinen
{Nutzungskategorie “b”)

Verankerungsgrund Min. Format Roh- Mindest-  |Bohrver- charakt.
[Hersteller Name] oder dichte- druck- fahren Tragféhi?keit
min. GréBe | klasse | festigkeit Fx'
(LxW x H) SXS 10
p fo [kN]
[mm] [kg/de] [N/mmz] 50/80 °C | 30/50 °C
3 DF >18 20 2,5 3,5
Mauerziegel Mz (240x173x114)| =" 10 15 20
z. B gemaR DIN 105, H? = 2
DIN EN 771-1 NF >18 20 2,0 2,0
(240x115x71) | =" 10 1.2 15
Kalksandvollstein NF >18 20 25 2,5
zD.I S g?\xm7é781 Dle 106, KS (240x115x71) | =" 10 15 15
- 2) - ——
z. B KS Wemding, KS 28 H 5,0 5,0
(175x500x235) | =>2,0 20 35 | 40
10 2,5 2,5
Leichtbeton Vollstein, (240x115x113) | >1,2 2 1,2 1,2
z. B gemani DIN 18152 ,
DIN EN 771-3 12 3,5 3,5
z.B. KLB V 10 H2 3,0 3,0
(491x115x240) | >1,8 8 20 2,0
6 15 | 15
4 1,2 1,2
Volistein Normalbeton VBN 16 3,5 4,0
geman DIN 18153, s
DIN EN 771-3 12 o
z. B. Adolf Blatt, VBN (246x240x245)| >1,8 10 H 2,0 2,5
8 1,5 2,0
6 1,2 1,5
Teilsicherheitsbeiwert® YMm 2,5

1)  Charakteristische Tragféhigkeit Fax fir Zug, Querlast oder Schragzug

Die charakteristische Tragféhigkeit gilt fir Einzeldlbel oder eine Dlbelgruppe aus zwei oder vier Dibeln mit einem Achs-
abstand der Dubel groéBer oder gleich dem minimalen Achsabstand smi, nach Tabelle 11. Die besonderen Bedingungen
fur die Bemessung nach Abschnitt 4.4 der ETA sind zu beriicksichtigen

2) H=Hammerbohren

3) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

fischer Langschaftdiibel SXS

Charakteristische Tragfahigkeit in Mauerwerk aus Vollsteinen

(Nutzungskategorie ,b*)
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Tabelle 11: Mindest-Abstédnde und Mindest-Abmessungen in Mauerwerk aus Vollsteinen

(Nutzungskategorie "b")

Dubeltyp SXS 10
Mindestdicke des Bauteils Pmin ~ [MM] 115"
Einzeldiibel
Minimaler zuldssiger Achsabstand Smin [mm] 250
Minimaler zulassiger Randabstand Cmin [mm] 100
Dibelgruppe
Minimaler zulassiger Achsabstand A
vertikal zum freien Rand St [mm] 100
Minimaler zulassiger Achsabstand .
parallel zum freien Rand Samin  [MM] ued
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 100
1)  In Abhangigkeit der SteingréfBe (siehe Anhang 6, Tabelle 10)
Anordnung der Diibel in Mauerwerk aus Volisteinen
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Tabelle 12: SXS 10 charakteristische Tragfahigkeit Fgr, in [kN] in Porenbeton (AAC)

{Nutzungskategorie "d")

Verankerungsgrund Rohdichte- | Mindestdruck- | Bohrverfahren | Charakteristische
klasse festigkeit Tragféhi?keit
FRK1
SXS 10
p fy [kN]
[kg/m?] [N/mm?] 50/80 °C | 30/50 °C
Porenbeton, z. B. PP nach Hammerbohrer
DIN V 4165-100:2005-10, =350 2 im Drehgang | %° LS
EN771-4 Hammerbohrer =
> 650 7 im Drehgang 3,0 3,0
Teilsicherheitsbeiwert ? Ymaac 2,0

1)  Charakteristische Tragfahigkeit Frg flr Zug, Querlast oder Schragzug.

Die charakteristische Tragféhigkeit gilt fiir Einzeldibel oder eine Dlibelgruppe aus zwei oder vier Dibeln mit einem Achs-
abstand der Dubel gréB3er oder gleich dem minimalen Achsabstand smin nach Tabelle 13. Die besonderen Bedingungen

fur die Bemessung nach Abschnitt 4.4 der ETA sind zu berticksichtigen

Fuar Druckfestigkeiten 2 N/mm? < f < 7 N/mm2 kénnen die charakteristischen Werte linear interpoliert werden.

2) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

Table 13: Mindest-Abstidnde und Mindest-Abmessungen in Porenbeton (AAC)

Diibeltyp SXS 10
Mindestdicke des Bauteils Pmin - = [mm] 175
Einzeldlbel
Minimaler zuldssiger Achsabstand 2AAC2 | Smin = [mm] 250
Minimaler zuladssiger Randabstand =AAC2 | Cpnin = [mm] 80
Minimaler zulassiger Randabstand 2AAC2 | Cmin = [mm] 100
Dubelgruppe
Minimaler zuldssiger Achsabstand vertikal zum freien Rand >2AAC 2 |Simin = [mm] 100
Minimaler zulassiger Achsabstand parallel zum freien Rand 2AAC2 [Somn = [mm]; 100
Minimaler zuldssiger Randabstand 2AAC2 | Chin = [mm] 100
Anordnung der Achs- und Randabsténde in Porenbeton (AAC)
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