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BRONZEplus Tommy bar for crowfoot
spanners 8x160 mm

BRONZEplus Drehstift für
Klauenschlüssel 8x160 mm

Tiges pour clés à fourche coudées
BRONZEplus 8x160 mm

Vástago de giro para llave de garra
BRONZEplus 8x160 mm

BRONZEplus Spina di manovra per
chiavi a zampa

2017
24.07.2017



963.8486

DIN EN 1127-1:2011-10, DIN EN ISO 80079-
36:2016-12

963.8486

DIN EN 1127-1:2011-10, DIN EN ISO 80079-
36:2016-12

963.8486

DIN EN 1127-1:2011-10, DIN EN ISO 80079-
36:2016-12

963.8486

DIN EN 1127-1:2011-10, DIN EN ISO 80079-
36:2016-12

963.8486

DIN EN 1127-1:2011-10, DIN EN ISO 80079-
36:2016-12

BRONZE+ drejestift til klonøgle BRONZE+ Przetyczka do klucza
pazurowego 8x160 mm

BRONZEplus Draaistift voor haakse
steeksleutel, 8x160 mm

BRONZEplus Tommy bar for crowfoot
spanners 8x160 mm

BRONZEplus Tommy bar for crowfoot
spanners 8x160 mm
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