
Merkmale

	 			Schnell	wirkender	Insektenschutz
	 			Enthält	100%	Wirkstoff
	 			Schützt	und	pflegt	zuverlässig	die	Haut	vor	

Austrocknung
	 			Lang	anhaltender	Schutz	bis	zu	8	Stunden	vor	

Mücken	und	Bremsen	und	bis	zu	4	Stunden	
vor	Wespen	und	Zecken

	 			Hautfreundlich
	 			Hochwirksame	Inhaltsstoffe
	 			BAuA-Registrier-Nr.:	N-68392

Verarbeitungsvorteile

	 		Schnell	in	Anwendung	und	Wirkung
	 		Gezieltes	Auftragen
	 		Optimale	Dosierbarkeit

 Geprüfte Qualität

Insekten-STOPInsekten-STOP
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Anwendungsbereiche

	 			Schutz	vor	Insekten	auf	Baustellen	und	in	der	
Land-	und	Forstwirtschaft

	 	Auf	Urlaubsreisen,	in	Hobby	und	der	Freizeit
	 	Für	Berufsgruppen	in	der	Binnenschifffahrt	

und	in	gewässernahen	Bereichen

Hautschutz vor Insekten

Neue 
Version
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Inhalt 75 ml
Art.-Nr. 290 2 075

	 Forst-	und	Landwirtschaft
	 Baugewerbe
	 Freizeit
	 Binnenschifffahrt

Verarbeitung
CareLine Insekten-STOP	 kurz	schütteln,	dann	 lücken-
los	und	dünn	auf	alle	unbedeckten	Hautstellen	auftragen	
und	 gleichmäßig	 verreiben.	 CareLine Insekten-STOP	
zieht	rasch	ein	und	 fettet	nicht.	Maximaler	Schutz	bis	
zu	8	Stunden	vor	Mücken	und	Bremsen	und	bis	 zu	4	
Stunden	vor	Wespen	und	Zecken.

Einsatzbereich
	 Nicht	bei	Kindern	unter	einem	Jahr	und	auf		

	 beschädigte	Hautstellen	(z.	B.	Sonnenbrand,	offene	
	 Wunden	etc.)	auftragen.

	 Augenkontakt	vermeiden.
	 Bei	nicht	fach-	und	sachgerechter	Anwendung	ist	

	 jede	Produkthaftung	ausgeschlossen.
	 Nur	für	professionellen	und	industriellen	Gebrauch.
	 Sicherheitsdatenblatt	beachten!

Hinweise

Technische Daten
Wirkstoff 0,5	g/kg	Geraniol;	100	g/kg	Ethyl	N-acetyl-N-butyl-β-alaninat	

Farbe farblos

Geruch angenehm

Haltbarkeit 18	Monate

Lagerung nicht	über	+40° C,	trocken

Inhalt / Verpackung Dose	75	ml 12	Stück/Karton

Hautschutz vor Insekten

Online-Katalog:Mit	Erscheinen	dieser	Ausgabe	verlieren	alle	vorherigen	Ausgaben	ihre	Gültigkeit.	
Aktuell	gültige	Dokumente	(Infoblatt,	SDB)	sind	unter	www.beko-group.com	einzusehen	und	zu	beachten!
Technische	Änderungen	vorbehalten!	Druckdatum:	01/2021					Art.-Nr.	290	2	075	9

Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert	nach
DIN	EN	ISO	9001:2015


